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ZÁVÄZNÁ ČASŤ ZaD č.6 ÚPN MESTA SPIŠSKÉ PODHRADIE. 
Úprava textu záväznej časti v zmysle VZN č. 2/2009, v znení č.1/2012, č.1/2017, č.3/2019, 

č.2/2021 a č.2/2023 je v nasledujúcich regulatívoch: 
Úprava textu: 

Text platnej záväznej časti ÚPN mesta. 
Text platnej záväznej časti ÚPN mesta. 

Text záväznej časti ÚPN mesta na zrušenie. 
Text záväznej časti Zmien a doplnkov č.6 ÚPN mesta. 

 
 

V časti 1. Záväzné regulatívy územného rozvoja. 
Dopĺňa sa text na konci bodu 1.3: 

...a dopravných zariadení,  S - plocha športovej strelnice. 
Dopĺňa sa bod 1.3.12: 

1.3.12 Funkčná plocha športovej strelnice    S 
a)  plocha slúži pre túto hlavnú funkciu: 

 športové, kontrolné a tréningové účely streľby pre vzduchové a malokalibrové 
zbrane, pištole, revolvery, guľovnice a brokovnice. 

b)  na ploche je prípustné umiestňovať tieto doplnkové funkcie k hlavnej funkcií: 

 objekt hygienického zariadenia a plochu statickej dopravy pre účastníkov 
streľby,  

 zariadenia technickej infraštruktúry, 

 zariadenia pre protihlukové opatrenia a izolačnej zelene. 
c)  na ploche je zakázané umiestňovať: 

 všetky ostatné funkcie. 
 
Úprava textu v bode 1.5.3: 

...musia rešpektovať ustanovenia „Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ tak, aby nebolo 
negatívne ovplyvňované životné prostredie obytných funkcií. 

Dopĺňa sa body 1.5.4 a 1.5.5: 

1.5.4. V navrhovaných funkčných plochách výroby, skladového hospodárstva 
a technickej infraštruktúry v lokalitách č.14 a 15 v rámci ZaD č.6 musí investor 
umiestniť len prevádzky, ktoré sú vyhovujúce z hľadiska hygienických 
a prevádzkových noriem vo vzťahu k navrhovanej funkcie bývania. 

1.5.5. Zabezpečiť dodržanie prípustných hodnôt v zmysle „Vyhlášky MZSR ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí“ v synergickom pôsobení, realizovaním navrhovaných protihlukových 
opatrení v areáli strelnice aj IBV Svätý Martin. 

 
Úprava textu v bode 1.9.15: 

1.9.15 ...v lokalitách kde sú negatívne účinky vplyvu dopravy v čase realizácie známe 
musí investor vykonať potrebné (napr. protihlukové) opatrenia na vlastné náklady 
tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácii podľa 
vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípadných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibráciách a požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí na navrhovanú výstavbu. 

 
Úprava textu v bode 1.10.15: 

1.10.15 ...vybudovanie zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok v zmysle platnej 
legislatívy vodného zákona a nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 
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Úprava textu v bode 1.11.2.1: 

1.11.2.1  V zmysle novelizovaného Cestného zákona na diaľniciach, cestách a miestnych 
komunikáciách a premávky na nich mimo zastavaného územia, alebo určeného 
platným územným plánom obce na súvislé zastavanie slúžia cestné ochranné 
pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných 
pásiem vykonávací predpis a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 
až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu. Pre II. triedu – 25m a III. triedu -
20m od osi vozovky na každú stranu. 
Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo hraníc 
súvislé zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom 
obce slúžia cestné ochranné pásma (OP): 

 OP diaľnice Dl - 100,0 m od osi priľahlého jazdného pásu, 

 OP cesty I. triedy - 50,0 m od osi priľahlého jazdného pásu, 

 OP cesty II. triedy - 25,0 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou 
komunikáciou, 

 OP cesty III. triedy - 20,0 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou 
komunikáciou. 

Úprava textu v bode 1.11.2.3: 

1.11.2.3 Ochranné pásma letísk: 
 V zmysle § 30 odsek 1 zákona č. 143/1998 Z.z. (letecký zákon) je nutné prerokovať 

s Dopravný úradom: 
V zmysle leteckého zákona je Dopravný úrad dotknutým orgánom 
v povoľovacom procese stavieb letísk, osobitných letísk, heliportov a stavieb 
pre letecké pozemné zariadenia a ďalej uvedených stavieb a využitia územia, 
pre ktoré sa vyžaduje súhlas Dopravného na zhotovenie, umiestnenie alebo 
užívanie stavby, zariadenia nestavebnej povahy alebo vykonávanie činností 
alebo využívanie územia, ktoré by svojimi vlastnosťami mohli ohroziť 
bezpečnosť leteckej prevádzky, sa vyžaduje, ak: 

-     stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1 písmeno a), 
-     stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých 

vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods.1 písm. 
b) 

a)   sa ich najvyšší bod nachádza vo výške 40 m a viac nad terénom, 
b)  zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých 

pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 
110 kV a viac, veterné turbíny, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 
ods.1 písm. c), 

c)  zariadenia, ktoré môžu ohroziť lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo 
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje, 
(§30 odst. 1 písmeno d) veterné turbíny a nadzemné elektrické vedenia 

s napätím viac ako 1 000 V vedúce ponad údolia alebo v blízkosti diaľnic, 
rýchlostných ciest a ciest I triedy. 

Úprava textu v bode 1.11.3.4: 

1.11.3.4   Pri odvodňovacích kanáloch rešpektovať ochranného pásmo min. 5 m od brehovej 
čiary otvoreného kanála a 5 m od osi krytého kanála. 

Úprava textu v bode 1.11.3.9: 

1.11.3.9 Ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle Zákona o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov podľa ich 
profilov do priemeru 500 mm - 1,5 m, nad priemer 500 mm – 2,5 m na obidve strany 
od pôdorysného okraja potrubia. 
Mimo súvislé zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie 
(ďalej len „zastavané územie“) sa pásma ochrany vymedzujú zvislými 
plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného 
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vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich 
osi vo vodorovnej vzdialenosti: 

 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm 
vrátane, 

 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 
 
 

V časti 2. Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb. 
2.1  Verejná zeleň, ochranná zeleň a stavby na ochranu životného prostredia. 

Dopĺňa sa text v bode 19: 

19. verejné kompostovisko a zberný dvor 
 

2.2  Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejného charakteru. 
Úprava textu v bodoch  6, 7, 8: 

6.  stavbya nových MK v kategórii B2 
7.  stavbya nových MK C2, C3 v navrhovaných lokalitách BV vrátane obojstranných 
chodníkov pri kategórií B2 a C2 a deliacich zelených pásov šírky min. 1,5 m 
8.  stavbya nových verejných parkovísk, nutné rozšírenia vybraných jestvujúcich 
parkovísk a výstavba autobusovej stanice a zastávok 

 

2.3  Stavby pre verejnú technickú vybavenosť. 
Dopĺňa sa bod 23: 

23. stavba odvodňovacieho kanála 
 
 
 



5 

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb ÚPN mesta Spišské Podhradie a časti Katúň 
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