Mesto SpiSské Podhradie v stlade s § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 pism. g) zakona &. 369/1990
Z. z. 0 obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov, v sulade s § 27 ods. 3 zakona
€. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich
predpisov

vydava
VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE MESTA SPISSKE PODHRADIE

¢. 3/2019

ktorym sa vyhlasuju Zmeny a doplinky &. 3
zaviznej éasti Uzemného planu mesta Spisské Podhradie

v

CL L

1. Tymto v8eobecne zavaznym nariadenim (d'alej len ,nariadenie”) sa vyhlasuju Zmeny
a doplnky &. 3 zavaznej ¢asti Uzemného planu mesta Spi§ské Podhradie.

2. Zakladné zasady usporiadania Uzemia uréené v zavaznych regulativoch funkéného
a priestorového usporiadania Uzemia a verejnoprospedné stavby vymedzené
v zavéznej &asti Uzemného pldnu mesta Spi&ské Podhradie v zneni Zmien
a doplnkov €. 3 su uvedené v prilohe tohto nariadenia.

CL L.
1. Navrh tohto nariadenia bol na pripomienkovanie zverejneny na Gradnej tabuli a na

internetovej adrese mesta Spisské Podhradie dia 03.09.2019

2. Mestské zastupitelstvo v SpiSskom Podhradi sa uznieslo na tomto nariadeni
uznesenim &. MZ-19-7-B-3 dna 19.09.2019

3. Prijaté nariadenie bolo vyvesené na Uradnej tabuli mesta Spi§ské Podhradie diia
23.09.2019, najmenej na 30 dni, do 24.10.2019

4. Toto nariadenie nadobuda ucinnost 15. diiom od jeho vyvesenia, dfa 09.10.2019

MVDr. Michal Kapusta
primator mesta



Priloha k VZN €& 3/2019

Zmeny a dopinky zdviznej Casti, vyplyvajice zo Zmien a dopinkov & 3 Uzemného plénu mesta
SpiSské Podhradie a Casti Katur, st v texte zvyraznené - pismo tuéné a text, ktory sa vypusta je

preskrtnoty.

Pri riadiacom procese zameranom na vyuZivanie a usporiadanie katastralneho Gizemia mesta
Spisské Podhradie aCasti Kat(fi je potrebné akceptovat adodrfiavat zavazné regulativy,
definované pre vSetky zdujmové okruhy v nasledujicom rozsahu:

1.  Zavdzné regulativy tizemného rozvoja.

1.1V oblasti priestorového usporiadania:

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

Mesto je sidlom s obytno-vyrobnym a rekreaénym charakterom.
Rie3ené Gzemie je tvorené katastralnymi hranicami mesta Spi§ské Podhradie a tasti
Katdn vyznacdené vo vykrese ¢. 2.
Sacasne a navrhované zastavané Gzemie mesta je tvorené hranicami:
1.1.3.1 zastavaného Uzemia mesta SpiSské Podhradie a Easti Katum podfa stavu
k 01.01.1990 v evidencii prislu$ného katastrélneho tradu,
1.1.3.2 navrhované rozsirenie Uzemia je ohrani¢ené navrhovanou hranicou
zastavaného (Gzemia mesta a Casti Katdn.
Hranice zastavaného Gzemia mesta su vyznacené vo vykresoch 4, 4K, 9,
9K, 9e a st zavazné pre Gzemny rozvoj.
Zastavbu mesta je potrebné orientovat na usporiadanie a dotvorenie urbanistickej
Struktdry mesta obytnou, obéianskou vybavenostou, vyrobnou a $portovo
rekreacnou funkciou.
Obytnu zastavbu treba prednostne dopliiat sttasné zastavané Gzemie v priefukach,
stavebnych medzerdch arozvijat nové obytné Gzemie vsevernej a juinej éasti
mesta formou rodinnych a bytovych domov V &asti Katdfl rozvijat nové obytné
lokality naokrajovej polohe vjuhozdpadnej &asti na ploche byvalého
hospodarskeho dvora.
Rekreacno $portova vybavenost pre letné aktivity je rie$end na navrhovanej ploche
vo vazbe na jestvujici Sportovy aredl. V navrhovanych obytnych okrskoch rodinnych
a bytovych domov formou viactéelovych a detskych ihrisk.
Vyrobné a skladovacie plochy riesit prevaine na severnom okraji sidla a vo vizbe na
jestvujlice vyrobné aredly v juhovychodnej &asti mesta pozdi? Zelezni¢nej trate.
Vsetky jestvujuce vyrobné prevadzky nachddzajice sa v obytnych zénach, ktoré sd
nevyhovujice zhladiska hygienickych a prevadzkovych noriem vo vztahu
k prevladajicej obytnej funkcii, navrhujeme na premiestnenie do vyrobnych zén.
Na miestach sub3tandardnych alebo stavebno-technicky nevyhovujlcich objektov
uvaZovat s ich rekonstrukciou, prestavbou alebo nahradou za novostavby.
S ploSnou asandciou Gzemia sa neuvaZuje.
V jestvujucej obytnej zastavbe je moiné situovat objekt (pristavbu k rodinnému
domu) aj na plochu zahrady pri dodrzani poZiadaviek zékona ¢.220/2004 o ochrane
a vyuzivani polnohospodarskej pody.
Pri lokalite "Sv. Martina - Na Tehelni" situovat pas vysokej izola¢nej zelene v
blizkosti hranic loZiskového tizemia a dobyvacieho priestoru.

1.2 PoZiadavky na spracovanie tzemnych plédnov zény alebo urbanistickych &tudii.
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Navrhované lokality obytnej zastavby (vid': &islo dzemno-stavebného bloku vo v.¢.4):
e (.4,6,13, 14, 15 na severozapadnom okraji mesta, ’

¢.16, 24, 25, na severovychodnom okraji mesta,

€.70-74, 76-84 na juinom okraji si¢asne zastavaného tizemia,

¢.42, 64-67, na zdpadnom okraji silasne zastavaného tGzemia,

€. 102 - 110 v severnej €asti suasne zastavaného tizemia mesta.

1.3V oblasti funkéného &lenenia Uzemia a spésobu zdstavby.

Jednotlivé priestory mesta su regulované podfa pripustnosti jednotlivych funkcii
a identifikovatelné v grafickej Casti Gzemného pldnu vykresy ¢&. 4, 4K.

Regulacné kody funkéného vyuZitia pldch (Gzemnych blokov):

B - Uzemie byvania formou rodinnych a bytovych domov, OV — Gzemie ob&ianskej
vybavenosti, RS - Gzemie rekreacnej a $portovej vybavenosti, PV - Gzemie pre vyrobu, vyrobné
sluzby a skladové hospodarstvo, HV - Gzemie pre koncentrovan( polnohospodarsku vyrobu, Z -
Gzemie zahradkarskych lokalit.

131 Funkénd plocha pre rodinné domy B

a) uzemie sluZi pre tito hlavnu funkciu:
e pre byvanie formou rodinnych domov s prislichajicimi nevyhnutnymi zariadeniami
(napr.: garaze, hospodarske stavby);

b) na dzemi je pripustné umiestiiovat tieto dopinkové funkcie k hlavnej funkcii:
e rekrealnd vybavenost — penzién do 20 160k,
e verejné a technické vybavenie,
e objekty drobnej vyroby hygienicky vhodné do obytnej zény,
e zahradnu chatu,
o obchody, sluZby amalé neruSivé remeselnicke prevadzky slGZiace potrebim
miestneho obyvatelstva hygienicky vhodnych do obytnej zény,
e malé stravovacie zariadenia;

c) na uzemi je zakdzané umiestriovat:
» plochy zdkladnej, vy33ej a rekreacnej vybavenosti, priemyselnej a polnohospodarskej
vyroby, skladového hospodarstva, Sportovej vybavenosti a zariadenf;

d) podmienky prevddzkovania:
e garaZ budovat ako sucast rodinného domu alebo na jeho pozemku, alebo na
pozemku zabezpedit najmenej dve odstavné miesta v zmysle platnej STN.

1.3.2 Funkénd plocha pre bytové domy B

a) uzemie sliZi pre tito hlavnd funkciu:
e pre byvanie formou bytovych domov s prisltchajicimi nevyhnutnymi zariadeniami;

b) na dzemi je pripustné umiestriovat tieto dopinkové funkcie k hlavnej funkcif:
e verejné a technické vybavenie,
¢ v objektoch bytovych domoch v parteri je mozné situovat funkcie zékladnej ob&ianskej
vybavenosti a vyrobnych sluZieb hygienicky vhodnych do obytnej zény,
® potrebny pocet garaZi budovat ako suéast bytového domu alebo na jeho pozemku
zabezpecit potrebny poéet parkovacich miest v zmysle platnej STN;

¢) na tzemi je zakdzané umiestriovat:
o plochy zdkladnej, vy33ej a rekreadnej vybavenosti, priemyselnej a pofnohospodarske;j
vyroby, skladového hospodarstva, $portovej vybavenosti a rodinné domy.
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1.3.3 Funkéna plocha obdianskej vybavenosti ov

a) uzemie sliZi pre tito hlavnd funkciu:
e pre stavby zékladnej a vy$sej obcianskej vybavenosti;

b) na dzemi je pripustné umiestriovat tieto dopinkové funkcie k hlavnej funkcii:
e zariadenia pre maloobchod, sluzby, Zivnostenské aktivity nerusivého charakteru pre
obytnu funkciu,
s verejné a technické vybavenie,
e rekrealnl vybavenost — penzidn,
o plochy ihrisk,
e plochy zelene,
o zabezpe(it potrebny poéet parkovacich miest v zmysle platnej STN;

¢) na uzemi je zakdzané umiestriovat:
¢ plochy byvania, priemyselnej a polnohospodarskej vyroby, skladového hospodarstva.

1.34 FunkEna plocha rekreadnej a $portovej vybavenosti RS

a) uzemie sliZi pre tato hlavni funkciu:
e pre umiestnenie objektov, ploch a zariadeni rekredcie a $portu pre obyvatelstvo;

b) na dzemi je pripustné umiestriovat tieto dopinkové funkcie k hlavnej funkcii:
e verejné a technické vybavenie,
objekty a zariadenia pre jednotlivé alebo skupinové rekreaéné a $portové aktivity,
objekty pre doplfiujicu vybavenost, stvisiacu s hlavnou funkciou,
sluZzobné byty pre spravcov zariadeni,
plochy zelene;

¢) na uzemi je zakdzané umiestriovat:
o plochy zdkladnej a vy33ej obcianskej vybavenosti, byvania, priemyselnej
a polnohospoddrskej vyroby, skladového hospodarstva.

1.35 Funkcnd plocha vyroby, vyrobnych sluZieb a skladového hospodarstva PV

a) uzemie sluZi pre tato hlavnu funkciu:
e pre koncentrovanu vyrobu, vyrobné Gely asluiby, ktoré nemdiu byt situované
v ramci obytnej funkcie z hladiska hygienickych a prevéddzkovych poZiadaviek;

b) na dzemi je pripustné umiestriovat tieto dopinkové funkcie k hlavnej funkcii:
e objekty pre Zivnosti, remeselné podnikatelské aktivity, vyrobné arely,
e maloobchodné Cinnosti a sluzby,
e servisné a distribu¢né sluzby, opravérenskd &innost,
e skladové objekty,
e Ulelové zariadenia S$pecifickej vybavenosti, ktoré nie si vhodné do obytnych,
rekreanych a zmieSanych Gzemi,
e zariadenia dopravy a technickej infrastruktary;

¢) na uzemi je zakdzané umiestriovat:
e plochy zékladnej a vy33ej obcianskej vybavenosti, rekredcie a $portu, byvania.
1.3.6 Funkna plocha koncentrovanej pofnohospodarskej vyroby  HV
a) uzemie sliZi pre tuto hlavni funkciu:
e pre koncentrovand koncentrovanej polnohospodarskej vyroby, ktoré nemdiu byt

situované vrdmci obytnej funkcie zhladiska hygienickych a prevédzkovych
poZiadaviek;
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b) na uzemi je pripustné umiestriovat tieto dopinkové funkcie k hlavnej funkcii:
e objekty pre Zivnosti, remeselné podnikatelské aktivity,
e maloobchodné Cinnosti a sluzby,
e servisné a distribucné sluzby, opravarenskd ¢innost,
e skladové objekty,
o objekty pre ustajnenie zvierat,
o zdhradnictva,
e zariadenia dopravy a technickej infrastruktary;

¢) na uzemi je zakdzané umiestriovat:
o plochy zékladnej a vy33ej obcianskej vybavenosti, rekreacie a $portu, byvania.
1.3.7 Funkénd plocha zahradkarskych lokalit yA
a) uzemie sluzi:
e pre pestovanie polhohospodarskych plodin sdopinkovou rekreaénou funkciou

volnotasového charakteru v prostredi zahradkarskych lokalit, ktoré nie su uréené pre
individudlne ani hromadné byvanie trvalého charakteru;

b) na uzemi je pripustné umiestriovat tieto dopinkové funkcie k hlavnej funkcii:
e jednoduché stavby (zdhradné domceky) s maximdine jednym nadzemnym podlaZim
a podkrovim do 25 m? zastavanej plochy, slGZiace na uschovanie néradia, spracovanie
produkcie, jej uskladnenie aregenerdciu pracovnej sily pri zachovani zakladnej
funkcie, bez moZnosti trvalého byvania,
e technické objekty, slGZiace zakladnej funkcii Gzemia;

¢) na uzemi je zakdzané umiestriovat:
o plochy zékladnej a vy3Sej obcianskej vybavenosti, rekreécie, $portu, byvania,
priemyselnej vyroby, vyrobnych sluZieb a skladového hospodarstva.
1.3.8 Funkéna plocha - Vodna plocha VP
a) dzemie slizi:
e pre vodnl plochu ako vyrazny krajinny prvok, vodna plocha na odvidzanie
privalovych vod a povodiovych prietokov,
e zelef - prirodzené spolocenstva fléry a fauny so stabilizacnou funkciou, zelefi
parkova nizka, stredna, vysoka, vytvarno - architektonické diela,
e pldvajlce a pevné méla;

b) na dzemi je pripustné umiestiiovat tieto dopinkové funkcie k hlavnej funkcii:

e jednoduché stavby (drobné sluiby - stravovacie zariadenia, detské ihriska,
pristresky, altdnky, mobiliar drobnej architektiry vsetkych druhov) s maximéalne
jednym nadzemnym podlaZim bez podkrovia max. do 50 m? zastavanej plochy,

e chodniky a cyklistické trasy,

e technické objekty, sluZiace zékladnej funkcii tzemia;

¢) na tzemije zakdzané umiestfiovat:
o plochy zikladnej a vysSej obtianskej vybavenosti, rekredcie, $portu, byvania,
priemyselnej vyroby, vyrobnych sluZieb a skladového hospodarstva, oplotenia.

1.4  Daliie regulativy zdstavby.

Okrem tychto zdvédznych regulaénych kédov (uvedenych v bode 1.3), ktorymi sa stanovuje funkéna
a stavebna pripustnost Gzemného vyuZitia sa Gzemnym planom v komplexnom urbanistickom
navrhu, vykres €. 4 a 4K uréuje:
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1.4.1

14.2

143

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

Index zastavanych pléch (IZP) - max pripustnd intenzita zastavanosti je udana ako

pomer najvdCSej pripustnej stavebne vyuZitelnej plochy nadzemnymi objektmi

k celkovej ploche pozemku.

Maximalna podlaznost - pripustnd vy$ka zastavby, uvedend maximalnom potte

nadzemnych podlaZi objektu nad terénom vritane obytného podkrovia, alebo

ustupujuceho podlaZia (napr. 2). Do nadzemného podlaZia je zahrnuté aj podkrovie

pokial nie je samostatne uvedené. Pri obytnych objektoch je vyska jedného podlaZia

max. 3m. Pri objektoch obclianskej vybavenosti a polyfunkénych objektoch je vyska

jedného podlaZia max. 4,5 m. Podrobnosti reguldcie st uvedené v grafickej Casti

tzemného pldnu mesta.

Regulativ vy3ky zastavby v pamiatkovej zéne pre jednotlivé objekty sa prispdsobuje

vySke okolitej zdstavby.

Ulicny priestor pri navrhovanych lokalitich sobojsmernou komunikdciou bude

pozostévat sobojstrannym chodnikom, komunikaciou apdsom zelene pre trasy

technickej infrastruktiry.

Neurbanizované Gzemie je uréené pre polnohospodéarsku a lesnt vyrobu, nebude

suvisle zastavované. V neurbanizovanych UGzemiach je zakdzané umiestfiovaf

a povolovat novostavby s vynimkou liniovych stavieb technického vybavenia dzemia.

Toto uzemie sa deli na polhohospodarsku pddu, lesnd pddu, plochy verejnej zelene na

nelesnych pozemkoch, vodné plochy a toky a ostatné pozemky.

Pre potreby protipoZiarnej ochrany:

1.4.6.1 zabezpeclenie poZiarnej vody pre mesto v stlade s STN 73 0873,

1.4.6.2 pristupové komunikacie na protipoZiarny zdsah vzmysle poZiadaviek § 82
vyhlasky MV SR &. 288/2000 Z.z.

Reguldcia potokov prechddzajlcich zastavanym Gzemim.

V ndvrhovom obdobi UPN-O si mesto musi aktualizovat Program odpadového

hospodarstva v zmysle § 19 ods. 2 zakona o odpadoch.

Stavebné pozemky musia byt napojené priamo na verejn komunikdciu. Uéelovou

komunikdciu moéZze byt napojeny z verejnej komunikécie maximalne jeden stavebny

pozemok s jednym obytnym objektom v jestvujlcej zéstavbe.

V jestvujucej zéstavbe pri prestavbe a dostavbe objektoch a v prielukdch je potrebné

dodrZat ulind, stavebnu Ciaru a vy3kové zénovanie okolitych jestvujucich objektov, aby

bol zachovany urbanisticko-architektonicky charakter zastavby.

Pri Cleneni jestvujucich zastavanych pozemkoch je potrebné dodriat uréenu

maximalnu zastavanost pozemku nadzemnymi objektmi v danom Gzemnom bloku pre

navrhovany aj povodny pozemok.

Pri navrhovanej obytnej funkcii formou rodinnych domov je minimalny index zelene

(12) 30% k celkovej ploche pozemku.

Neurbanizované Uzemie je urlené pre polnohospodérsku a lesnd vyrobu, nebude

sivisle zastavované. V neurbanizovanych Uzemiach je zakdzané umiestfiovat

a povolovat novostavby s vynimkou liniovych stavieb a zariadeni technického

vybavenia uzemia. Toto Uzemie sa deli na pofnohospodarsku p6du, lesnd podu, plochy

verejnej zelene na nelesnych pozemkoch, vodné plochy a toky a ostatné pozemky.

Stavby (zahradné doméeky) v zahradkarskej lokalite (4zemno-stavebny blok ¢.100),

musia byt situované mimo ochranné pasmo komunikdacie, resp. dodr¥at ustanovenia

cestného zékona.

Jestvujuce obytné lokality ,Mlyn“a ,Sidlisko Drevenik” nachddzajtice sa v katastrdlnom

uzemi mesta Spidské Podhradie (vid. v. ¢. 2) st stabilizované dzemia bez daliej moinej

vystavby.
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1.4.16

V navrhovom obdobi rozsirit zastavané Uzemie mesta o obytny stbor v lokalite
"Sv. Martina - Na Tehelni", ktory sa nachddza v kat. Gizemi mesta Spi§ské Podhradie
(v. &. 02, 04).

1.5 V oblasti vyroby a komerénej ¢innosti.

151

1.5.2

1.5.3

Mensie zariadenia komercnej vybavenosti pre obchod, sluiby a verejné stravovanie
(nie vyrobné Cinnosti, ktoré pri svojej ¢innosti nemaju zabezpedené poZiadavky STN pre
obytné uzemie) moZno podfa podmienok reguldcie umiestfiovat v obytnej zdstavbe,
resp. ako sucast jednotlivych rodinnych domov.

Vsucasnych a navrhovanych priemyselnych zénach umiestfiovat vyrobné prevadzky
(druhy priemyslu), ktoré svojou prevadzkou nezneéistuju Zivotné prostredie mesta.
V pripade, Ze jestvujlice prevédzky zne&istuju obytné Gzemie nad normové parametre
je potrebné prispbsobit technolégiu prevadzky podfa platnych hygienickych noriem,
alebo ju premiestnit do navrhovanych vyrobnych zén.

Plochy vyroby a skladového hospodérstva ktoré su suastou alebo sa nachadzaju
v blizkosti obytnych uzemi musia re3pektovat ustanovenia Zakona 355/2007 Z.z.
oochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tak, aby nebolo negativne
ovplyviiované Zivotné prostredie obytnych funkcii.

1.6 V oblasti ekolégie, ochrany prirody a Zivotného prostredia.

1.6.1

1.6.2

1.6.3

164

1.6.5
1.6.6

1.6.7
1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

Nadregiondlne, regiondlne a miestne prvky kostry ekologickej stability - biocentra,
biokoridory a interakéné prvky vytvéraji v katastrdlnom Gzemi zénu pre zachovanie
arozvoj krajiny. Na vymedzenych plochdch je verejny zdujem oich ochranu
a sfunkinenie. Nie je moZné na nich vykondvat &innost, ktord méze ohrozit alebo
narusit Gzemny systém ekologickej stability v katastralnom Gzemi mesta a &asti Katdr.
Re3pektovat podmienky ochrany prirody pri jestvujucich a navrhovanych chranenych
tizemi Natura 2000, genofondovych lokalit fléry, fauny a vyznamné biotopy.

Hodnotné brehové porasty potokov potoka zaradif vrdmci MUSES medzi miestne
biokoridory (mimo zastavaného Uzemia mesta nakolko v désledku planovanej
reguldcie dojde k vyrubu tychto drevin).

Akceptovat prvky USES ako Gzemia s ekostabilizaénou funkciou, nezasahovat do nich
takymi aktivitami, ktorymi by bola naru$end ich funkcia.

Planované reguldcie vodnych tokov riedit podla spracovanej PD.

Chrénit arealy mokradi, vylicit zmenu vodného reimu, zabezpeit na nich resp. v ich
blizkosti zniZzené pouZivanie, pripadne vylGéenie poufivania pesticidov a hnojiv.
Zabezpetit rekultivaciu a asandciu nepovolenych sklddok odpadov.

Navrhované plochy verejnej aizolatnej zelene su uréené ako plochy pre realizéciu
nahradnej vysadby za asanované dreviny.

Pri vSetkych vyrobnych aredloch situovat izoladnd zelefi, aby boli prirodzene zapojené
do krajinného prostredia.

Okolo ciest 1., 2. a 3. triedy a sU¢asne zastavaného Gzemia mesta riesit na uréenych
verejnych plochdch vysadbu ochrannej zelene druhovo vhodnymi drevinami, ktoré
budd definované generelom zelene alebo rozhodnutim mesta a prislu$nym organom
ochrane prirody na tseku ochrany drevin.

Pri vystavbe v dzemno-stavebnom bloku ¢.85 (vid.:v.&.4) musi poZiadat investor pri
dzemnom rozhodnuti o podmienky pre vystavbu KUZP v PreSove, z dévodu vyskytu
biotopov eurdpskeho a ndrodného vyznamu Lk5, Lk6, Ra6 (vid.: lokality & 34 a 35 vo
vykrese v. . 3).
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1.6.12

Pri lokalite "Sv. Martina - Na Tehelni" situovat izolaéniG zelefi v blizkosti hranic
loZiskového uzemia a dobyvacieho priestoru, aredlu s intenzivnym chovom, aby bola
prirodzena zéna na zabezpedenie kvality Zivota.

1.7 V oblasti ochrany pamiatkového fondu.

1.7.1

V stlade s ustanoveniami zdkona NR SR & 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu
vzneni neskor3ich predpisov je nevyhnutné chrénit, udrZiavat a obnovovat vyznamné
historické, spoloCenské, krajinné, urbanistické, architektonické, technické, vytvarné
a umelecko-remeselné hodnoty, pre ktoré si v katastrdlnom tzemi Spiéské Podhradie
vyhlasené ndrodné kultirne pamiatky, pamiatkové uzemia a ich ochranné pasmo.

1.8 Nauseku rozvoija zariadeni obc&ianskej a rekreaénej vybavenosti.

18.1
1.8.2

1.8.3

dobudovat a rekonstruovat jestvujlice plochy vybavenosti,

v navrhovanych obytnych lokalitach riedit minimalne zariadenia zakladnej ob&ianskej
vybavenosti s plochami verejnej zelene a ihrisk,

rekreaénd vybavenost riesit na vychodnom okraji mesta pri §portovom areéli s viazbou
na navrhovanu obciansku vybavenost-t ako nastupny-éhe bodu z mesta na Spisky
hrad.

1.9 V oblasti dopravy.

181
1.9.2

1.9.3
194

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10
1.9.11

1.9.12

1.9.13

rekon3trukcia cesty /18 a vystavba navrhovanej krizovatky s cestou [1/574,

vystavba prelozky cesty 11/574 ako homogénneho vychodného obchvatu mesta
v kategorii C 9,5/70 s prekrytim telesa cesty v tiseku navrhu pegieho prepojenia mesta
so SpiSskym hradom a mestom,

rekonstrukcia ciest Ill. triedy zastavanom tzemi,

v mestskej pamiatkovej zéne, kde nie je uliény priestor dostatoénej $irky a nebude
navrhnuté zjednosmernenie komunikdcii je potrebné komunikacie prestavat min. na
kategdriu MO 6,5/40. V zmysle STN 73 6110, ide o dvojpruhové miestne komunikacie
v stiesnenych podmienkach, so Sirkou vozovky 5,5 m,

ulicu Podzamkovd, Robotnicku atd', v starej Casti zéstavby v stiesnenych podmienkach
navrhujeme prestavat na kategériu MOK 3,75/30. Ide o jednopruhové obojsmerné
cesty skrajnicami avyhybrfiami. Vyhybne navrhujeme zrealizovat roziirenim ciest
v miestach vjazdov na pozemky rodinnych domov,

v novych lokalitach bytovej vystavby navrhujeme obsluiné komunikacie funkénej triedy
C2 v kategorii MO 7,5/40 so $irkou vozovky 6,5 m a obojstrannymi chodnikmi pre
pedich min. 3irky 1,5m, v zmysle STN 73 6110. PoZadovand $irka uli¢ného priestoru je
min. 12,0 m so zabezpelenim rozhladovych pdsiem v kriZovatkdch,

v navrhovanej lokalite zastavby v ¢asti Rybni¢ek navrhujeme ukludnené komunikdcie
funklnej triedy C3, kategérie MOU 2,75/30. Ide o jednopruhové obojsmerné
komunikacie so $irkou vozovky 2,75m a $irkou dopravného priestoru 8,75 m,

vystavba prepajajuceho chodnika pozdi? pévodnej cesty /547 s funkciou pesieho
prepojenia mesta s ¢astou Rybnicek,

vystavby novych verejnych parkovisk anutné roziirenia vybranych jestvujicich
parkovisk,

vystavba autobusovej stanice,

vystavba novych a rozdirenia jestvujucich zastdvkovych pruhov, nastupiét a pristreskov
zastdvok SAD,

vystavba novej autobusovej zastavky v lokalite "Sv. Martin - Na Tehelni",

v lokalite "Sv. Martina - Na Tehelni" bytovej vystavby vybudovat obsluiné

Strana 8 z 16



1.9.14

1.9.15

1.9.16

komunikécie funkcnej triedy C2 v kategérii MO 7,5/40 so Sirkou vozovky 6,5 m.
Komunikacie do 100 m navrhujeme vo funkénej triede C2 v kategérii MO 6,5/30 so
Sirkou vozovky 5,5 m. PoZadovand 3irka uliéného priestoru je min. 10,0 - 12,0 m so
zabezpecenim rozhladovych pasiem v kriZovatkach,

v lokalite "Sv. Martina - Na Tehelni" vybudovat jednostranny chodnik pre pesich
min. Sirky 1,5 m, v zmysle STN 73 6110. Ku ndstupnej ploche zastavky bude po
bezpecnych trasdch v ramci moZnosti pléch okolo komunikacii v zastavanom dzemi
i mimo neho, privedeny chodnik pre pesich,

pri navrhovanej obcianskej vybavenosti navrhujeme pre cyklistov vyélenit
parkovacie plochy pre bicykle s poétom miest do 20 % kapacity parkoviska pre
motorové vozidia,

realizovat opatrenia na eliminéciu hluku od D1 pri rodinnych domoch, v izoféne
ekvivalentnej hladine hluku 60 dB (A).

1.10 V oblasti technickej infradtruktdry.

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5
1.10.6

1.10.7

1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

1.10.12

1.10.13

1.10.14

1.10.15

rekonstrukcia rozvodnych vodovodnych potrubi a pripojok, rozsirit vodovodnu siet do
lokality "Sv. Martin - Na Tehelni",

vystavba automatickej tlakovej stanice (ATS) v &asti Katu,

dobudovanie spladkovej kanalizicie vmeste do existujucej COV avybudovanie
spladkovej kanalizécie v ¢asti Katif so samostatnou COV, rozsirit kanalizaénu siet do
lokality "Sv. Martin - Na Tehelni",

vyrobné zdna v severnej asti mesta musi byt odkanalizovana do samostatnych COV,
alebo vodotesnych zZamp,

reguldcia potokov prechddzajlcich zastavanym Gzemim,

nezastavovat inundatné Gzemia vodnych tokov a vyld¢it realizéciu zastavby v nivach
a altviach vodnych tokov,

navrhované lokality zéstavby v okrajovych polohéch zastavaného tizemia, tam kde je to
potrebné, chranit od vod z povrchového odtoku rigolmi odvedenymi dadovou
kanalizaciou do vodnych tokov,

rekonStruovat a dobudovat trafostanice v sGéasne zastavanom tGzemi a navrhovanych
lokalitach, pricom rekonStrukcia trafostanic naplochdch bytove] a obtianskej
vybavenosti, méZe byt len za predpokladu ich prestavby na kioskové TS, vybudovat
kioskovu TS v lokalite "Sv. Martin - Na Tehelni",

vybudovat VN pripojku; kabelizicia VN vedenia V-282 a v lokalite "Sv. Martin - Na
Tehelni",

rekon3truovat existujlcu rozvodnu siet NN a verejného osvetlenia do podzemnych
kablov,

rozsirit rozvodnd siet NN a verejného osvetlenia do lokalit novej zastavby predizenim
vedeni z prifahlych ulic,

rozvody STL plynu dobudovat do navrhovanych lokalit vzmysle zikona 656/2004
251/2012 Zb. o energetike Z. z.,

rekonStruovat jestvujicu MTS do podzemnych kablov a roziirif tieto rozvody do
navrhovanych lokalit,

v pripadoch, Ze z technickych pri¢in nebude mozné napojenie objektov na verejnu
kanalizaciu, je nutné zachytévat odpadové vody vo vodotesnych zumpéch. Obsah Zump
je potrebné v sulade s § 36 ods. 3 zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodéch v zneni neskorgich
predpisov (vodny zakon) zneskodriovat v &istiarni odpadovych véd,

daidové vody zo spevnenych pléch v navrhovanych lokalitich (z komunikécii,
spevnenych ploch a striech RD, pripadne inych stavebnych objektov) v drovni
minimalne 60% z vypoltového mnoistva pre ndvrhovy daid’ 15 min, na pozemku
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stavebnika tak, aby nedochddzalo k zhor$eniu odtokovych pomerov v recipiente,
vybudovanie zariadenia na zachytdvanie zneéistujtcich latok,

1.10.16 pri odbere podzemnej vody v mnoistve vysSom ako 0,5 I/s, je potrebné vyZiadaf si
stanovisko Ministerstva zdravotnictva SR, s priloZenim prislunej dokumenticie.
Stanovisko sa vyZaduje i v pripade, Ze si samotna realizicia vystavby vyZiada
realizaciu dalSich &innosti podla § 40 ods. 2, psim. e) alebo § 50 ods. 17, psim. b)
zakona €. 538/2005 Z. z.

1.11 OQchranné pasma a chrdnené Gzemia.

Ochranné pasma s funkénym obmedzenim vyuZitia Gzemia v zmysle prisluinych zékonnych
ustanoveni:
1.11.1  Pasma hygienickej ochrany.
1.11.1.1 oplotené PHO okolo vodojemu,
1.11.1.2 PHO distitky odpadovych véd 20m — Rybniéek, 50m — Katt#, 100m — mesto.
1.11.1.3 PHO od hranice pohrebiska (cintorina) je 50 m. Objekty na navrhovanych funkénych
plochdch pri pohrebisku sa musia situovat mimo jeho ochranného pasma.
1.11.1.4 PHO od hospodarskeho dvora Zivodignej vyroby 110 m a-468m.
1.11.2  Ochranné pasma komunikécii.
1.11.2.1. Vzmysle § 11 Zak. €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch. Na dialniciach,
cestdch amiestnych komunikdcidch apremdvky na nich mimo UGzemia
zastavaného alebo uréeného na suvislé zastavanie sldZia cestné ochranné pasma.
Pre jednotlivé druhy a kategorie tychto komunikacii uréi Sirku ochrannych pésiem
vykondvaci predpis a to pri dialniciach a cestach vysich tried v rozsahu 50 a# 100
metrov od osi prifahlého jazdného pasu. Pre Ii. triedu — 25 m a Ill. triedu -20 m od
osi vozovky na kazdid stranu v Gseku mimo sidelného Gtvaru ohraniéeného
dopravnou znackou oznaéujicou zaéiatok a koniec obce.
1.11.2.2. Ochranné pdsmo Zeleznice je 60 m.
1.11.2.3. Ochranné pasma letisk
Vzmysle § 30 ods. 1 zdkona ¢. 143/1998 Z. z. (letecky zakon) je nutné prerokovat
s Dopravny tradom SR stavby:
- stavby azariadenia vysoké 100 m aviac nad terénom (§ 30 ods. 1,
pism. a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo
umelych vyvySeninach, ktoré vyénievaji 100 m a viac nad okolitd krajinu
(8 30 ods. 1, pism. b),
- zariadenia, ktoré méZu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov
a leteckych pozemnych zariadeni, najmi zariadenia priemyselnych
podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie
stanice (§ 30 ods. 1, pism. c),
- zariadenia, ktoré moZu ohrozit lietadld, najmi zariadenia na
generovanie alebo zosiliovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé
svetld a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, pism. d).
1.11.3  Ochranné pasma vodného toku a zariadeni technickej infradtruktury.
Okolo potokov pretekajicich katastralnym Gzemim mesta:
1.11.3.1. pre potreby oprav a driby sprévca toku poZaduje ponechat volny nezastavany
pas pozdi oboch brehov potokov v3irke na upravenom Udseku min. 6,0 m
na neupravenom min. 10,0 m,
1.11.3.2. dokoncenie reguldcie tokov v meste a ¢asti Kata#i na Qugo roént vodu,
1.11.3.3. navrhované objekty v zastavanom Gzemi sidla okrem hospodarskych sa musia
situovat min. 10 m od brehovej &iary tokuy,
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1.11.3.4

1.11.35

1.11.3.6.

1.11.3.7.

1.11.3.8.

1.11.3.9.

1.11.3.10.

pri odvodiiovacich kandloch re$pektovat ochranného pasmo min. 5 m od brehovej

Ciary kanila,

ochranné  pdsma  (vzmysle  Energetického  zdkona) na  ochranu

elektroenergetickych zariadeni (vid' grafickd ast):

e 10 m prinapati od 1 kV do 35 kV vrétane, v lesnych priesekoch 7 m,

e ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 1 kV do 110 kv
vratane je 2 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu,

e ochranné pasmo podzemného kablového vedenia s napéatim od 1 kV do 110 kV
vratane je 2 m od krajného vodica na kaZdu stranu,

e V ochrannom pdsme vonkajsieho elektrického vedenia a pod vedenim je
zakdzané zriadovat stavby a konstrukcie, pestovat porasty s vyskou
presahujicou 3 m,

e stoZiarové a stipové trafostanice — 10 m, kioskové — vonkajsia hrana zastavanej
asti objektu,

ochranné pdsma telekomunika¢nych vedeni, zariadeni a objektov verejnej

telekomunikalnej siete v zmysle Zadkona e-elektronickyeh—komunikicideh

&610/2003Z—=z. €. 278/2015 Z.z. o vysielani a retransmisii a o zmene zikona

telekomunikacidch a priestorovej normy Gpravy vedeni technického vybavenia,

ochranné pdsma (vzmysle Energetického zékona) na ochranu plyndrenskych
zariadeni (vid graficka &ast):

e 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvaddza plyn na zastavanom Gzemi obce s prev.
tlakom nizsim ako 0,4 MPa,

e 4 m pre plynovody a plynovodné pripojky o menovitej svetlosti do 200 mm,
7 m pre technologické objekty,

e technologické objekty na ucely zdkona su regulatné stanice, filtrané stanice,
armatdrne wuzly, zariadenia protikoréznej ochrany a telekomunika&né
zariadenia.

Bezpetnostné pdsma (vzmysle Energetického zdkona) na zamedzenie alebo

zmiernenie U¢inkov pripadnych portch alebo havarii (vid graficka &ast v. €. 6)

e 10 m pri strednotlakovych plynovodoch a pripojkach na volnom priestranstve
a v nezastavanom Uzemi,

e pri plynovodoch s tlakom nizdim ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvéddza plyn
vsuvislej zastavbe, bezpecnostné pasma uréi v sulade s technickymi
poziadavkami prevadzkovatel distribucnej siete.

ochranné pasmo vodovodov a kanalizacii vzmysle § 19 zakona €& 442/2002 Z. z.

o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizéciach v zneni neskor3ich predpisov:

podla ich profilov 1,5 — 2,5 m na obidve strany od pédorysného okraja potrubia,

ochranné pasmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesnych pozemkov v zmysle
zdkona ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch.

1.11.4 Chrdnené Gzemia pamiatkového fondu.

1.11.4.1.

1.11.4.2.

1.11.4.3.

Mestska pamiatkova rezervécia Spisska Kapitula, vyhldsend vliadou CSR na zaklade
ndvrhu z 11. 6. 1950.

Ndrodnd kultdrna pamiatka SpiSsky hrad, vyhldsend Uznesenim Predsednictva
SNR & 24 z 27. 2. 1961 (uverejnené z Zbierke zékonov CSSR, ¢&iastka 36, z 18. 7.
1962). Ochranné pasmo NKP Spissky hrad bolo vyhldsené ONV v Spisskej Novej Vsi
19. 12. 1987 pod &islom 911/1987.

Pamiatkovad zéna v SpiSskom Podhradi, vyhlasend Vyhldskou Okresného Gradu
v Spidskej Novej Vsi ¢ 1/1993 z 10. 2. 1993 adoplnend nariadenim vlady SR
z 13. 12. 2001 o pamiatkovych rezervaciach 596/2001 Z. z.
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1.11.4.4.

1.11.4.5.

1.11.4.6.

Spidsky hrad a pamiatky jeho okolia — pod tymto nézvom bola ¢ast predmetného
Uzemia zapisand Vyborom pre svetové deditstvo UNESCO na 17. zasadnuti 6.-11.
12. 1993 do Zoznamu svetového dedi¢stva UNESCO.

Rozhodnutie Pamiatkového dradu SR ¢&.PU-07/1885-13/9004/KOW zo dfia
21.12. 2007 o vyhlaseni ochranného pasma ndrodnej kultdrnej pamiatky Hrad
s arealom (SpiSsky hrad), Pamiatkovej rezervacie Spidska Kapitula, Pamiatkovej
z6ny Spisské Podhradie, nérodnej kultirnej pamiatky Kostol rimskokatolicky Zehra
a dalSich ndrodnych kultdrnych pamiatok v okoli.

Pri akejkolvek stavebnej Cinnosti v bezprostrednom okoli nehnutelnej narodnej
kultarnej pamiatky (,NKP“), ktorym je priestor v okruhu 10 m od obvodového
plddta, ak je nehnutelnou NKP stavba alebo od hranice pozemku, ak je
nehnutefnou NKP aj pozemok, je nutné postupovat v zmysle zékona & 49/2002
Z.z. oochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov (pamiatkovy
zakon).

1.11.5  Uzemnd ochrana prirody.

1.11.5.1.

1.11.5.2.

1.11.5.3.

1.11.5.4.

1.11.5.5.

1.11.5.6.

1.11.5.7.

1.11.5.8.

Nérodnd prirodnd rezervécia Siva Brada, vyhlasena Upravou Ministerstva kultury
SSR €. 9146/1979-0OP z 30. 11. 1979 (pbvodne ako $tatna prirodnd rezervacia —
SPR) ovymere 19,5472 ha, k. 4. Spisské Podhradie. Do Uzemia zasahuje
ochrannym pdsmom 100 m von od jej hranice, kde plati 3. stupef ochrany.
Prirodna pamiatka Sobotisko, vyhldsend Nariadenim ONV v Spiiskej Novej Vsi
€. 28/d z 22. 12. 1987 (pbvodne ako chraneny prirodny vytvor — CHPV) o vymere
13,32 ha, k. U. Spi8ské Podhradie, Zehra. Do Gzemia zasahuje ochrannym pasmom
60 m von od jej hranice, kde plati 3. stupen ochrany.

Narodna prirodnd pamiatka SpiSsky hradny vrch, vyhldsena Nariadenim ONV
v Spisskej Novej Vsi podla uznesenia ¢ 83 z 15.3.1990 (pévodne ako CHPV)
o vymere 24,2064 ha, k. 4. Zehra. Do Gzemia posudzovaného katastra zasahuje
ochrannym pdsmom, ktoré podla zdkona predstavuje Gzemie do vzdialenosti 60 m
von od hranice NPP, kde plati 3. stupefi ochrany.

Prirodnd pamiatka Ostrd hora, vyhldsend Nariadenim ONV v Spi$skej Novej Vsi
podla uznesenia ¢. 83 z 15. 3. 1990 (pdvodne ako CHPV) o vymere 29,3240 ha, k. 4.
Spisské Podhradie, Zehra. Do Uzemia zasahuje ochrannym pasmom 60 m von od
jej hranice, kde plati 3. stuper ochrany.

Prirodna pamiatka Zlaté brdzda, vyhldsend Nariadenim ONV v Spiskej Novej Vsi
podfa uznesenia ¢. 83 z 15. 3. 1990 (p6vodne ako CHPV) o vymere 1,6160 ha, k. u.
Spisské Podhradie. Do Gzemia zasahuje ochrannym pasmom 60 m von od jej
hranice, kde plati 3. stupefl ochrany.

Prirodna pamiatka Jazierko na PaZiti, vyhldsend Nariadenim ONV v Spi$skej Novej
Vsi podla uznesenia ¢. 83 z 15. 3. 1990 (p6vodne ako CHPV) o vymere 0,1101 ha, k.
0. Spidské Podhradie. Do Uzemia zasahuje ochrannym pasmom 60 m von od jej
hranice, kde plati 3. stuperi ochrany.

Nérodnd prirodnd rezervécia Drevenik, vyhldsend Vyhlaskou Ministerstva ZP SR
¢.83 z 23. 3. 1993, publikovand v Zbierke zdkonov SR, &iastka 25, 26. 4. 1993
(pbvodne ako SPR) o vymere 101,1557 ha, k. 4. Spiéské Podhradie, Zehra. Prvy krét
sa ako chranené uzemie o vymere 40 katastralnych jutdr spomina v roku 1928.
Z hladiska zékona ucinne bola vyhldsend prvy krat aZ v roku 1982 Upravou
Ministerstva kultary SSR ¢. 2964/1982-32 z30. 4. 1982 o vymere 66,90565 ha.
Do Uzemia zasahuje ochrannym pdsmom 100 m von od jej hranice, kde plati
3. stupel ochrany.

SKUEVO105 Spidskopodhradské travertiny leii svojou vag$ou ¢asfou v katastri
SpiSskeho Podhradia. Ciefom ochrany st travertinové kopy a lokality so vzacnymi
rastlinnymi a ZivoCidnymi spolo¢enstvami reliktného charakteru, vyrazne odli¥né
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od okolitej antropizovanej krajiny. Uzemie SKUEV zahffia vietky v su&asnosti

vyhldsené chranené Gzemia. Uzemie SKUEV leZi v navrhovanom 2,3, 4. a5.

stupni ochrany, pri€om v k. 4. Spidské Podhradie sa v 2. stupni ochrany nachadzaju
parcely 2012, 2013, 2015, 2016, 2029, 2030, v 3. stupni ochrany parcely 2036-¢ast,

2271/1, 2271/2, 1873/1-¢ast, v 4. stupni ochrany parcely 1853/1-¢ast, 1853/2,

1864, 1869, 1872/1-¢ast, 1872/4, 1872/5, 1872/6, 1873/1-¢ast, 1874/2-Cast, 1875,

1876, 1877, 1878, 1879, 1909, 2018, 2035/2, 2038, 2040, 2041, 2042, 2344 a v 5.

stupni ochrany parcely 1873/1-¢ast, 1873/2, 1873/3, 1874/1. Cely SKUEV m3

vymeru 232,31 ha.
1.11.5.9. SKUEV0107 SpiSskopodhradské strane predstavuje posledné fragmenty
vminulosti plodne roziirenych xerotermnych travinnych spologenstiev na flysi

Hornadskej kotliny. Do katastra zasahuje jedna z troch samostatnych lokalit SKUEV

(Nemecka hora), ktoru tvoria parcely & 2150, 2151, 2152, 2153, 2214-¢ast, 2215,

2216, 2217,2218, 2221/3-tast, 2225, 2226. Celé Uzemie m3 vymeru 51,64 ha a le#i

v navrhovanom 3. stupni ochrany.

1.11.5.10. SKUEV0108 Ordzovianske dubiny zasahuje do katastra malou lokalitou severne od
predchadzajicej. Ciefom ochrany je zachovanie poslednych fragmentov vzacneho

a fytogeograficky vyznamného biotopu dubovo-hrabovych lesov lipovych

s vyskytom v Hornadskej kotline a na juznom upéti Levo&skych vrchov, ktory nem3

na Slovensku obdobu. Celé Gzemie SKUEV leZi v navrhovanom 2. stupni ochrany,

do k. 0. Spisské Podhradie zasahuje parcela 2113/1-¢ast.

1.11.5.11. SKUEV0224 Jerends leZi cely vk. 0. Spisské Podhradie, predstavuje uceleny
komplex dubovo-hrabového lesa lipového shodnotnym bylinnym podrastom,
vktorom sa prejavuje kontrastné zmie3anie teplomilnych ahorskych prvkov

a vyrazny vplyv bezprostredne leZiaceho Drevenika. Ide o jediného zachovaného

kotlinového reprezentanta tohto typu lesa. Celé Gizemie ma vymeru 137,09 ha, lei

v navrhovanom 2. stupni ochrany a zahfla parcelu &. 1941.

1.11.6  Dobyvacie priestory a chranené loZiskové Gzemia.
1.11.6.1. Re3pektovat Chrénené loZiskové Gzemia a Dobyvacie priestory v katastralnom
Gzemi mesta Spisské Podhradie.
1.11.7 Rizika stavebného vyuZitia Gzemia
1.11.7.1. Podla § 20 ods. 3 zdkona ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky
zakon) v zneni neskor$ich predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné rizika
stavebného vyuZitia tizemia:

e vyskyt stabilizovanych svahovych deformiécii. Vhodnost a podmienky
stavebného vyuZitia Gzemia s vyskytom svahovych deformicii je potrebné
posudit a overit inZinierskogeologickym prieskumom,

e stredné radonové riziko. Vhodnost a podmienky stavebného vyuiitia tizemia
s vyskytom stredného radénové rizika je potrebné posudit podla zikona
¢.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Mz
SR ¢&. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o poZiadavkach na
obmedzenie oZiarenia z prirodného Ziarenia.

1.11.8 Rizika z environmentélnej zataZe Gzemia
1.11.8.1 Odstranit evidované environmentilne zitaie pred realiziciou akejkolvek
vystavby v stlade s platnou legislativou.

1.12 Vymedzenie pldch na verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia a scelovania
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pozemkov, na asandciu a chranené asti krajiny.

v

Vzmysle zdkona & 282/2015 Z.z. o vyvlastfiovani pozemkov astavieb ao ndtenom
obmedzeni vlastnickeho préva k nim a o zmene a doplneni niektorych zékonov st vymedzené
verejnoprospesné stavby, pre ktoré je moiné vyvlastnit pozemky a stavby za G&elom zabezpeéenia
verejnoprospesnych sluZieb a verejného technického vybavenia Gzemia podporujiceho rozvoj
izemia a ochranu Zivotného prostredia. V rieSenom tzemi je potrebné vymedzit plochy pre
verejnoprospedné stavby v zmysle zoznamu uvedenom v schéme zaviznych Casti riedenia.

1.13 Vymedzenie pldch na vykonanie delenia a scefovania pozemkov.

Delenie a scefovanie pozemkov je potrebné uskutoénit na vietkych plochach nowvych
rozvojovych plochach. Delenie ascefovanie pozemkov uréia podrobnejie stupne projektovej
dokumentdcie.

2. Zoznam verejnoprospesnych zariadeni a liniovych stavieb:

Verejnoprospe3né stavby vyplyvajlice zo zdmerov rie$enia Uzemného planu mesta Spisské
Podhradie, pre ktoré je potrebné aZ do doby ich realizdcie rezervovat Gzemia a zabezpetovat
uzemnotechnické podmienky a pre ktorych realizdciu je moiné pozemky, stavby a prava k nim

vyvlastnit podla zakona & 282/2015 Z.z. o vyvlastfiovani pozemkov a stavieb a o ndtenom
obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o zmene a doplneni niektorych zdkonov su:

2.1 Verejna zelen, ochranné zelef a stavby na ochranu Zivotného prostredia.

1. aredlcintorina

2. verejnd a ochrannad zelen

19. verejné kompostovisko

21. verejnd zelef, verejné $portoviska a verejné mestské rekreaéné zariadenia

2.2 Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejného charakteru.

3. stavba dialnice D1 26,5/120 spolu s ochrannym pasmom
4. prestavba cesty 1/18 v kategérii C 11,5/90 s kruhovou kriZovatkou a ochrannym
pasmom
5. vystavba vychodného obchvatu cesty 11/547 v kategérii C 9,5/60
stavby novych MK v kategdrii B2
7. stavby novych MK C2, C3 v navrhovanych lokalitdch BV vratane obojstrannych
chodnikov pri kategérii B2 a C2 a deliacich zelenych pasov $irky min. 1,5m,
8. stavby novych verejnych parkovisk, nutné rozsirenia vybranych jestvujicich parkovisk
a vystavba autobusovej stanice a zastavok
9. stavba pesieho chodnika
20. rekonstrukcia pristupovej (U¢elovej) komunikdcie na Spi$sky hrad
Do verejnoprospednych stavieb patria aj jestvujlice dopravné zariadenia, ktoré je potrebné
rekonStruovat na poZiadavky STN 73 6110 a su uvedené v ndvrhu verejného dopravného
vybavenia (vykresy ¢&. 5, 5K).

o

2.3 Stavby pre verejnu technickd vybavenost.

10. vystavba rozvodnej vodovodnej siete

11. vystavba splaskovej kanalizdcie

12. vystavba a dostavba COV

13. dprava a reguldcia vodného toku prechadzajliceho zastavanym Gizemim
14. vystavba trafostanice
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15. vystavba novej trasy pripojky kablového 22kV VN
16. vystavba rozvodnej NN siete a verejného osvetlenia na Gzemiach navrhovaného
rozvoja
17. vystavba STL plynovodu na uzemiach navrhovaného rozvoja
18. rekonstruovat jestvujicu vzdusnG MTS na kablovi ulofend v zemi, na Gzemiach
navrhovaného rozvoja riesit vystavbu MTS kéblovymi rozvodmi
Do verejnoprospednych stavieb si zaradené v3etky navrhované arekonitruované liniové
vedenia verejnej technickej vybavenosti (vodovod, kanalizacia, rozvody elektriny, plynu, tepla
a telekomunikacii), vrétane k nim prisluSnych zariadeni tak, ako st uvedené v névrhu verejného
technického vybavenia ((vykresy &. 6, 6K, 7, 7K)
Umiestnenie verejnoprospesnych stavieb v grafickej &asti (vykres € 9, 9K, 9e) je len
orientacné, presné vymedzenie ploch (pozemkov) pre ich lokalizaciu bude predmetom rietenia
podrobnejsich stupriov projektovej dokumentécie.

2.4 Stavby a plochy na asandciu.

V ndvrhu UPN mesta nie su uréené objekty na individudlnu asanaciu. Pripadna asanacia
objektov v Pamiatkovej zéne mesta je podmienend stihlasom Krajského pamiatkového Gradu
v Preove.
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